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Настоящие Методические указания (МУ) регламентируют вопросы организации работ по инвентаризации жидкого топлива на тепловых  электростанциях (ТЭС) и районных котельных (РК), устанавливают порядок подготовки и проведения инвентаризации и методику определения массы топлива, ежемесячную документальную сверку текущих учетных данных по остаткам топлива, определение недостачи или излишка топлива на складе путем сравнения остатков топлива по результатам инструментальной и документальной инвентаризации.

Методические указания предназначены для работников электростанций и РК, несущих ответственность за организацию, выполнение работ по учету топлива.

С выходом настоящих МУ отменяются МУ 34-70-152-86 «Методические указания по инвентаризации жидкого топлива на электростанциях» (М., СПО Союзтехэнерго, 1987).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инвентаризация производится с целью определения остатков жидкого топлива, а также проверки правильности ведения его учета. Инвентаризация подразделяется на инструментальную и документальную, осуществляемые ежемесячно на первое число следующего месяца.

При проведении инструментальной инвентаризации определяются остатки топлива на складах (в расходных, резервных и приемных емкостях) путем измерений с составлением акта не менее чем в двух экземплярах (Приложение 1). Документальная инвентаризация заключается в сверке текущих учетных данных по остаткам топлива с отражением результатов в акте (Приложение 2), который составляется в трех экземплярах и передается в бухгалтерию для контроля и бухгалтерских проводок, а также в ПТО для составления отчетности.

1.2. Инвентаризация проводится комиссией в составе:

- заместителя директора электростанции  или РК (председатель комиссии);

· начальника ПТО;

- начальника ТТЦ (участка), в ведении которого находится топливный склад;

- главного бухгалтера электростанции или РК.

В состав комиссии может быть включено любое другое лицо из числа руководящего состава ТТЦ, кроме материально ответственного лица, на подотчете которого находится жидкое топливо.

ПРИМЕЧАНИЕ. Директор электростанции или РК может назначить председателем комиссии главного инженера, заместителя главного инженера по эксплуатации или начальника ПТО. В этом случае заместитель директора в работе комиссии не участвует.

1.3. При инструментальной инвентаризации определяется «мертвый» и рабочий (Приложение 3) остатки жидкого топлива при фактической влажности и на «сухую» массу (с вычетом влажности).

1.4. Уровень «мертвого» остатка для каждого резервуара и емкости определяется в течение года их эксплуатации комиссией (п.1.2) и утверждается вышестоящей организацией.

1.5. Если в промежутке между инвентаризациями в резервуаре не было движения топлива (подача, отбор), масса топлива в этом резервуаре может приниматься по результатам предыдущей инвентаризации.

1.6. На все емкости для хранения топлива должны быть составлены градуировочные  таблицы, утвержденные руководителем организации национальной (государственной) метрологической службы или руководителем аккредитованной на право поверки метрологической службы юридического лица.

Градуировка металлических вертикальных резервуаров производится в соответствии с ГОСТ 8.570-2000 /1/, а горизонтальных – ГОСТ 8.346-2000. Межповерочный интервал – не более 5 лет /2/.

Градуировка металлических вертикальных резервуаров производится в соответствии с ГОСТ 8.570-2000 /4/, а горизонтальных – ГОСТ 8.346-79 /5/.

1.7. При инвентаризации должны применяться средства измерений, указанные в Приложении 4.

1.8. Все средства измерений, применяемые при инвентаризации, должны иметь действующее клеймо (или свидетельство о поверке). Применение средств измерений с истекшим сроком поверки недопустимо.

1.9. Акт о движении и остатках топлива за месяц (Приложение 2) составляется путем сводки суточных ведомостей по форме ТТ-21, акта на списание отходов жидкого топлива в произвольной форме, ведомости недогруза и потерь жидкого топлива по форме ТТ-24, требований и накладных по формам М-10, М-11, М-14, М-15 и акта инвентаризации остатков (Приложение 1).

1.10. Путем сравнения остатков жидкого топлива по результатам инструментальной инвентаризации с остатками по учетным данным определяются недостачи или излишки топлива на складе.

1.11. Недостачей или излишками жидкого топлива является разница в остатках его  по данным документального и инструментального методов инвентаризации, превышающая погрешность методов инструментальной инвентаризации жидкого топлива в вертикальных резервуарах ±0,5%, в горизонтальных ±1,3% /2/.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

2.1. Лица, участвующие в проведении инвентаризации, должны знать и выполнять соответствующие производственные инструкции и действующие правила техники безопасности при эксплуатации теплотехнического оборудования электростанций и тепловых сетей.

2.2. Персонал, непосредственно производящий измерения, должен пройти инструктаж на рабочем месте с записью в журнале. При инвентаризации нефтепродуктов с повышенной взрывоопасностью и токсичностью (сырая нефть, газотурбинное топливо, жидкие присадки и т.п.) персонал проходит дополнительный инструктаж.

2.3. Рабочие места для выполнения измерений должны быть соответствующим образом подготовлены:

- проверена исправность трапов с перилами и мест для доступа к замерным люкам;

- площадки обслуживания мест измерений ограждены, очищены от мусора и посторонних предметов;

- проверена работоспособность средств измерений (уровнемеров, ручных измерительных рулеток с лотом) и пробоотборников;

- проверено  состояние замерных люков;

- персонал обеспечен необходимым инструментом и средствами индивидуальной защиты (рукавицы, очки и т.п.);

- входная часть замерного люка резервуаров защищена стационарным или переносным кольцом (полукольцом) из материала, исключающего образование искр  при движении стальной ленты.

2.4. При открытии замерного люка необходимо находиться сбоку от него.

2.5. Лица, осуществляющие измерение уровня жидкого топлива в резервуарах, должны стоять спиной к ветру во избежание вдыхания паров и попаданий жидкого топлива на одежду.

2.6. Определение уровня токсичных жидких присадок допускается осуществлять по показаниям штатных приборов.

2.7. При работе возле открытого замерного люка необходимо пользоваться защитными очками, рукавицами. Не допускается низко наклоняться к горловине замерного люка резервуара.

2.8. После завершения измерений уровня жидкого топлива  и отбора его проб крышка люка закрывается.

2.9. Мазут является малоопасным продуктом и по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 2.1.007.

2.10. Предельно допустимая концентрация паров углеводородов в воздухе рабочей зоны – 300 мг/м3 в соответствии с ГОСТ 2.1.005.

ПДК в воздухе рабочей зоны определяется хроматографическим или другим метрологически аттестованным методом. Для контроля концентрации паров углеводородов в воздухе рабочей зоны допускается использовать универсальный газовый анализатор УГ-2 или другой прибор аналогичного назначения.

Охрана атмосферы воздуха – по ГОСТ 17.2.3.02.

Содержание мазута в воде недопустимо и определяется визуально наличием масляной пленки на поверхности воды.

2.11. Мазут раздражает слизистую оболочку и кожу человека, вызывая ее поражение и возникновение кожных заболеваний.

Длительный контакт с мазутом увеличивает степень риска заболевания органов дыхания у человека.

2.12. Мазут не обладает способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ или факторов при температуре окружающей среды.

2.13. В соответствии с ГОСТ 12.1.044 мазут представляет собой горючую жидкость с температурой самовоспламенения 350°С, температурными пределами распространения пламени 91-155°С. Взрывоопасная концентрация паров мазута в смеси с воздухом составляет: нижний предел – 1,4%, верхний – 8%.

2.14. При загорании мазута применяют следующие средства пожаротушения: углекислый газ, химическую пену,  распыленную воду, порошок ПСБ-3; в помещениях – объемное тушение.

2.15. В помещениях для хранения и эксплуатации мазута запрещается обращение с огнем, электрооборудование, электрические сети и арматура искусственного освещения должны быть во взрывозащищенном исполнении.

Емкости для хранения и транспортирования мазута должны быть защищены от статического электричества в соответствии с ГОСТ 12.1.018.

При работе с мазутом не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру.

2.16. Помещения,  в которых проводят работы с мазутом, должны быть снабжены обменной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, отвечающей требованиям ГОСТ 12.4.021.

В местах возможного выделения химических веществ в воздух рабочей зоны должны быть оборудованы местные вытяжные устройства.

В помещениях для хранения мазута не допускается хранить кислоты, баллоны с кислородом и другие окислители.

2.17. При разливе мазута необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива промыть мыльным раствором или моющим средством, затем промыть горячей водой и протереть сухой ветошью.

При разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком  с последующим его удалением и обезвреживанием.

2.18. Оборудование, используемое в технологических процессах и операциях, связанных с производством, транспортированием и хранением данного продукта, должно быть герметичным.

При производстве, хранении и применении мазута не допускается попадание мазута в системы бытовой и ливневой канализации, а также в открытые водоемы.

2.19. При работе с мазутом применяют средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.112, а также по типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.

В местах с концентрацией паров мазута, превышающей ПДК, применяют противогазы марок А, БКФ, шланговые противогазы марки ПШ-1 или аналогичные в соответствии с ГОСТ 12.4.034.

2.20. При попадании мазута на открытые участки тела необходимо его удалить и обильно промыть кожу водой с мылом или моющим средством; при попадании на слизистую оболочку глаз – обильно промыть теплой водой. Для защиты кожи рук применяют защитные рукавицы, мази и пасты – по ГОСТ 12.4.068.

2.21. Все работающие с мазутом должны проходить периодические медицинские осмотры в порядке, установленном органами здравоохранения.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

3.1. Из цистерн сливают жидкое топливо и полностью освобождают от него сливные лотки.

3.2. Из нижнего уровня в резервных резервуарах за 1-2 суток до начала инвентаризации осуществляют отбор пробы, проверяют наличие отстоя воды и удаляют его.

3.3. Производят проверку работоспособности стационарных уровнемеров и датчиков температуры.

3.4. Осуществляют подготовку применяемых при инвентаризации (Приложение 4) средств измерений и пробоотборники топлива, а также для сбора и переноса отобранных проб чистые, просушенные лабораторные сосуды с плотно закрывающейся крышкой. В местной инструкции по эксплуатации мазутного хозяйства должны быть отражены описание конструкции пробоотборного устройства и условия его эксплуатации.

4. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ТОПЛИВА

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1. Условием достоверного определения массы топлива в резервуарах является совпадение по времени операций по отбору в них проб топлива с измерением в пробах температуры и измерения уровней в этих резервуарах.

4.1.2. Масса топлива на энергопредприятии определяется суммированием массы топлива в каждом резервуаре и приемной емкости.

4.1.3. Масса топлива (В) в резервуаре при фактической влажности (в соответствии с /2/ ) определяется по формуле:

В =Vρ, т                                                           (1) 

где  V – объем топлива в резервуаре, определенный с помощью 

градуировочной таблицы по уровню заполнения топливом, м3;

ρ – плотность объединенной пробы топлива при средней температуре 

в резервуаре, т/м3, измеренная ареометром.

4.1.4. Пересчет результатов на плотность при температуре 20°С производится  по таблице Приложения 1 (ГОСТ 3900-85) /3/ или по формуле:

ρ20= ρ + а(tср – 20), т/м3 ,                                   (2)

где ρ – плотность объединенной пробы при средней температуре в резервуаре, т/м3;

а –  температурная поправка плотности жидкого топлива 

(определяется по таблице поправок);

tср – средняя температура топлива в емкостях, °С.

4.1.5. Определение плотности и относительной плотности пикномером  производится при температуре 20°С. Метод основан на определении  относительной плотности – отношения массы испытуемого продукта к массе воды, взятой в том же объеме и при той же температуре.

4.1.6.  Относительную плотность при температуре  испытания 
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где  т1 – масса пустого пикнометра, г;

т3 – масса пикнометра с топливом;

т -  «водное число» пикнометра, г.

Плотность испытуемого продукта  (ρ), кг/м3 вычисляют по формуле:
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где ρс – плотность воды при температуре определения «водного числа» (Пр.3  /8/);

С -  поправка на давление воздуха, кг/м3 (Пр.4  /3/).

Пересчет плотности при температуре испытания  на плотность при температуре 20°С проводят по таблице Приложения 1 /3/.

4.1.7. Пересчет на  «сухую» массу (Вс) производится по формуле:
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где Wr –рабочая влажность топлива в резервуаре, % (определяется персоналом химцеха по объединенной пробе жидкого топлива в резервуаре).

4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ТОПЛИВА

4.2.1. Объем жидкого топлива (V) в резервуарах и емкостях определяется с помощью градуировочных таблиц по уровню заполнения топливом.

4.2.2. Уровень заполнения резервуара или емкости определяется с помощью ручных измерительных рулеток с лотом с ценой деления 1 мм.

4.2.3. Для каждого резервуара должна быть измерена базовая высота (Приложение 3). Измерение базовой высоты должно производиться только по замерному люку. Базовую высоту измеряют рулеткой с лотом не менее двух раз. Расхождение между двумя измерениями не должно превышать 1 мм. Измеренное значение базовой высоты должно быть нанесено на крышку замерного люка.

4.2.4. В каждом резервуаре не менее двух раз производится измерение уровня наполнения. Расхождение между результатами измерений не должно превышать 5 мм. За уровень наполнения принимается среднее значение измерений, округленное до 1 см.

4.2.5. Относительная погрешность измерений уровня ±0,1%.

4.2.6.Определение уровня наполнения резервуара дистанционно (со щита управления) при инвентаризации не допускается.

4.3. ОТБОР ПРОБ

4.3.1. Все операции по отбору проб топлива производятся персоналом ТТЦ под руководством и за ответственностью начальника смены ТТЦ и под методическим контролем химического цеха в соответствии с ГОСТ 2517-85 /4/.

4.3.2. Пробы топлива с нескольких уровней следует отбирать последовательно сверху вниз.

4.3.3. Точечные пробы из вертикальных резервуаров отбираются переносными  пробоотборниками с трех уровней: верхнего – на 250 мм ниже поверхности топлива; среднего – с середины высоты столба топлива; нижнего – на 250 мм выше днища резервуара.

Объединенная проба топлива из резервуаров составляется смешением объемных частей точечных проб верхнего, среднего и нижнего уровней в соотношении 1:3:1.

4.3.4. Если высота уровня топлива в резервуаре менее 2000 мм,  точечные пробы отбираются с верхнего и нижнего уровней (п.4.3.3). Пробы верхнего и нижнего уровней смешиваются в соотношении 1:1. Одна точечная проба отбирается с нижнего уровня, если высота уровня топлива в резервуаре не более 1000 мм.

4.3.5. При отборе проб переносным пробоотборником в горизонтальных резервуарах диаметром более 2500 мм объединенная проба составляется из проб, отобранных с трех уровней (п.4.3.3) и смешанных в соотношении 1:6:1.

4.3.6. Из горизонтальных резервуаров диаметром менее 2500 мм, а также более 2500 мм, заполненных до половины высоты,  пробы топлива отбираются с середины столба топлива и на расстоянии 250 мм от днища.

4.3.7. Пробы отбираются переносным пробоотборником, дно которого утяжелено для того, чтобы пробоотборник легко погружался в топливо. Подъем и опускание пробоотборника осуществляется с помощью лебедки.

4.3.8. Отбор проб из резервуаров переносным пробоотборником производится следующим образом: измеряется уровень мазута в резервуаре, определяются  уровни отбора точечных проб, закрытый пробоотборник опускается до заданного уровня и открывается крышка или клапан.

4.3.9. Все точечные пробы, предназначенные для составления объединенной пробы, отбираются одним пробоотборником без споласкивания его перед каждым погружением в топливо.

4.3.10. При составлении объединенной пробы из точечных проб резервуара каждую точечную пробу следует перемешать, взять необходимую объемную часть, слить в один сосуд и хорошо перемешать. Лабораторная резервуарная проба наливается в стеклянную банку не более 80% ее объема.

4.3.11. Пробы, отобранные стационарным пробоотборником с разных уровней в один прием, являются объединенной пробой.

4.3.12. Все сосуды с пробами из резервуаров должны быть плотно закрыты крышками и снабжены этикетками, привязываемыми бечевкой. На каждой этикетке должно быть указано: 

а) номер резервуара;

б) дата взятия пробы;

в) фамилия и подпись лица, взявшего первичную пробу, и фамилия и подпись лица, приготовившего лабораторную пробу.

4.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ

4.4.1. Плотность топлива определяется по ГОСТ 3900-85 /3/ ареометрами или пикнометрами.

4.4.2. Относительная погрешность измерений плотности ±0,1%.

4.4.3. Плотность топлива при температуре определения (Приложение 3) измеряется ареометрами.

4.4.4. Плотность (ρ20) только при температуре 20°С определяется пикнометрами ПЖ-1, ПЖ-2, ПЖ-3, ПТ.

4.4.5. По таблицам ГОСТ 3900-85 производится пересчет плотности при температуре испытания на плотность при температуре 20°С.

4.4.6. При расчете массы топлива «мертвого» и рабочего остатков (п.4.1.3) плотность их принимается равной плотности объединенной пробы.

4.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА

4.5.1. После отбора проб немедленно производится в них измерение температуры.

4.5.2. Относительная погрешность измерений температуры ±1%. 

4.5.3. Температура измеряется в объединенной пробе, если отбор проб осуществлялся стационарными пробоотборниками.

4.5.4. При применении переносных пробоотборников температура измеряется в каждой пробе, взятой с нижней, средней и верхней точек отбора (п.4.3.3). В каждой точке отбора пробоотборник выдерживается не менее 5 мин., после чего извлекается на поверхность.

4.5.5. Средняя температура топлива в резервуаре определяется по формуле:
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где tв, tс, tн – температура индивидуальной пробы соответственно верхнего,

среднего и нижнего слоя, °С;

n – число долей индивидуальной пробы среднего слоя.

4.5.6. Средняя температура, если резервуар оборудован стационарным прибором для измерения температуры (например, для измерения температуры на трех уровнях),  определяется по их показаниям по формуле 4.

 Если уровень топлива в резервуаре ниже расположения верхней точки измерения температуры, то средняя температура вычисляется как полусумма показаний средней и нижней точек.

Температура принимается по показаниям нижней точки, если уровень топлива ниже расположения средней точки измерения.

4.6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

4.6.1. Влажность  топлива  определяется  в  соответствии с ГОСТ 2477-65 /5/.

4.6.2. Влажность топлива в каждом резервуаре определяется:

- для «мертвого» остатка – в пробе, взятой с нижнего уровня;

- для рабочего остатка – в объединенной пробе.

4.6.3. Массовую (Х) или объемную (Х1) долю воды в процентах вычисляют по формулам:
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где Vо – объем воды в приемнике-ловушке, см3;

т – масса пробы, г;

V –  объем пробы, см3.

Для упрощения вычисления плотность воды при комнатной температуре принимают за 1 г/см3, а числовое значение объема воды в см3 – за числовое значение воды в г; при массе нефтепродукта (100±0,1) за массовую долю воды принимают объем воды, собравшейся в приемнике-ловушке, в см3.

4.6.4. За результат испытания принимают среднее арифметическое двух определений. Результат испытания округляют с точностью до 0,1%.

4.6.5. Объем воды в приемнике-ловушке 0,03 см3 и меньше считается следами. Отсутствие воды в испытуемом нефтепродукте определяется состоянием, при котором в нижней части приемника-ловушки не видно капель воды.

4.6.6. Два результата определений, полученные одним исполнителем, признаются достоверными (с 95%-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает:

0,1 см3 – при объеме воды меньшем или равном 1,0 см3;

0,1 см3 или 2% от среднего значения объема (в зависимости от того, какая из этих величин больше) – при объеме воды более 1,0 см3.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

_________________________                                                                                             Форма ТТ-23

электростанция, код                                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

 Директор

_______________

«___»___________200_г.А К Т №_____

инвентаризации остатков топлива на складе электростанции

Комиссия в составе: заместителя директора___________(председатель), начальника ПТО__________, гл.бухгалтера ___________, начальника ТТЦ___________, техника по учету топлива ТТЦ__________ произвела инвентаризацию остатков

жидкого топлива на складе по состоянию на _______часов «____»__________200___г.

Резервуары
Уровень,

см
Объем,

м3
Объем мертвого

остатка, 

м3
Рабочий

объем

топлива, м3
Температура, °С
Плотность, кг/м3
Влажность, %
Масса топлива, т
Дополнительные сведения







20
t
мертвого

остатка
рабочего

остатка
мертвого

остатка
рабочего

остатка


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Расходный №1
496
2611
355
2256
72
0,958
0,9285
1.1
0,8
330
2095












326
2078


Резервный №2
518
2727
355
2372
61
0,963
0,9403
4.8
4.8
334
2230












318
2123


Резервный №3
196
1022
355
667
33
0,965
0,9578
60,0
20,0
340
639












136
511


Расходный  №4
1021
16496
2249
14247
54
0,96
0.9412
8,6
8,4
2117
13409












1935
12283


Резервный

№5
1009
16245
969
15276
71
0.96
0,9317
8,4
8,0
903
14233












827
13094


Резервный №6
985
15829
927
14902
50
0,965
0.9484
6,5
6,3
879
14133












822
13243


продолжение формы ТТ-23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Приемные

№1
0
0
-
0
0
0
0
-
0
-
0













0


№2
85
144
-
144
48
0,966
0,9505
-
35,0
-
137













89


№3
6
34
-
34
48
0,964
0,9485
-
33.0
-
32













22


Итого:


при фактической влажности






4902
46908



на «сухую» массу






4364
43443


Примечание. В гр.11,12 указывается в числителе – масса топлива при фактической влажности, в знаменателе – «сухая» масса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

____________________                                                         Форма ТТ-22

энергопредприятие, код                                                         Директор

 _____________

_________200_ г.

А К Т  

о движении и остатках топлива за __________ 200_г.

месяц

Наименование статьи
Количество  мазута, т


Эксплуа-

тационный
Группа 01
Сторонние

организации
Всего


при фактической влажности
на «сухую» массу
при фактической влажности
на «сухую»

 массу
при фактической влажности
на «сухую» 

массу
при фактической влажности
на «сухую» 

массу

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.Остаток на начало месяца
104962
102337


15123
14744
120085
117081

2. Поступило

 (оприходовано) всего.
654
637


3116
3038
3770
3675

в т.ч. от поставщиков









Итого:









3. Израсходовано всего,









в т.ч.:









3.1.на технологические

 нужды
860
838


-
-
860
838

3.2. на хозяйственные нужды









3.3. при капитальных и средних ремонтах оборудования









3.4. при опробованиях, регулировках и испытаниях вновь вводимого оборудования









3.5. на поддержание оборудования в резерве и консервации









4. Отпущено на сторону









5. Списано отходов









6.Остаток на конец месяца по данным 

инвентаризации:









6.1. документальной
104756
102136


18239
17782
122995
119918

6.2. инструментальной






123515
120427

продолжение формы ТТ-22

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7.Фактическое расхождение 

в остатках (п.6.2-п.6.1))






520
509

8.Допустимое расхождение 

в остатках (погрешность инструментальной инвентаризации ±0,5%)









9. Недостача (-), излишки (+) топлива – всего

 (п.7-п.8), из нее:









9.1. отнесено 

на  ехнологические нужды









9.2. списано 

на удорожание топлива









9.3. дополнительно

 оприходовано на склад









10. Отчетные остатки 

на конец месяца

 (п.6.2±п.8)
104756
102136


18239
17782
122995
119920

11. Отчетный расход 

на технологические нужды (п.3.1 ± п.9.1)









Начальник ТТЦ ___________       ____________

подпись                    Ф.И.О.

Начальник ПТО___________        ____________

подпись                    Ф.И.О. 

Главный бухгалтер_________       ____________ 

подпись                    Ф.И.О. 

Примечание:   Поскольку сведения о движении топлива за сутки, пятидневку 

или другой период являются оперативными, администрации

следует провести дополнительную сверку документов, расчетов

и по полученным результатам внести изменения (пп.9, 10).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИНЯТЫЕ В МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ

«Мертвый» остаток       -     остаток топлива в резервуарах, который 

не может быть использован  по технологическим условиям эксплуатации резервуаров (емкостей).

Рабочий остаток

топлива                           -    фактически используемый остаток топлива в резервуарах – масса топлива в резервуаре за вычетом «мертвого» остатка.

Базовая высота

резервуара                     -     высота от края фланца замерного люка

на перекрытии резервуара до днища.

Объединенная проба    -    проба топлива, составленная путем смешения точечных проб в определенной последовательности.

Температура 

определения 

(испытания)                   -   средняя температура топлива в 

резервуарах.

ПРИЛОЖЕНИЕ  4

Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Измеряемые

параметры,

операция
Наименование

прибора, ГОСТ
Характеристика 

прибора
Дополнительные указания

1
2
3
4

Уровень топлива в резервуаре
Измерительная металлическая рулетка длиной 10 и 20 м  по ГОСТ 7502-98
Цена деления 1 мм


Отбор проб
Пробоотборники по ГОСТ 13196-93 и ГОСТ 2517-85  Пробоотборники переносные  по ГОСТ 2517-85
Обеспечивает отбор объединенных проб, отбор проб с заданного уровня


Изготовление

по месту

Плотность
Ареометр  по ГОСТ 18481-81Е
Расхождение между параллельными определениями, полученное одним исполнителем, не более 0,0006 г/см3



Пикнометры  по ГОСТ 22524-77Е
Расхождение между параллельными определениями, полученное одним исполнителем, не более  0,0007 г/см3


Температура
Термометры по ГОСТ 28498-90
Цена деления шкалы не более 1°С, предел измерений 0-100°С 


Влажность
ГОСТ 2477-65
Два результата испытаний, полученные в двух разных лабораториях, признаются достоверными (с 95%-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает: 0,2 см3 – при объеме воды меньшем или равном 1,0 см3; 0,2 см3 или 10% от среднего значения объема (в зависимости от того, какая из этих величин больше) – при объеме воды свыше 1,0 см3 до 10 см3; 5% от величины среднего результата – при объеме воды более 10 см3


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПЕРЕЧЕНЬ НТД, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Обозначение 

НТД
Наименование

 НТД
Пункт, в котором имеется ссылка
Организация – разработчик  НТД

1
2
3
4

1. ГОСТ 8.570-2000
Резервуары стальные вертикальные цилиндрические
1.12
Межгосударственный совет стандартизации, метрологии и сертификации. Минск

2. ГОСТ 8.346-2000
Резервуары стальные

горизонтальные. Методы и средства поверки
1.12
Комитет стандартизации и метрологии СССР. Москва

3.  ГОСТ 3900-85
Нефть и нефтепродукты.

Методы определения плотности
4.4.1

4.4.4
Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

4.  ГОСТ 2517-85
Нефть и нефтепродукты.

Методы отбора проб
4.3.1
Государственный комитет СССР по стандартам. Москва

5.  ГОСТ 2477-65
Нефтепродукты. Метод определения содержания  воды
4.6.1
Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

6.  ГОСТ 26976-86
ГСИ

Нефть и нефтепродукты.

Методы измерения массы
1.3
Государственный комитет СССР 

по стандартам. Москва

7. РД 50-156-79
Методические указания. Определение вместимости

и градуировка железобетонных цилиндрических резервуаров со сборной стенкой вместимостью до 30000 м3 геометрическим методом
1.12
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2
3
4

8.  ГОСТ 13196-93
Пробоотборники стационарные для резервуаров  с нефтью и нефтепродуктами. Типы и основные параметры. Общие технические требования
1.13
Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. Минск

9.
Правила техники безопасности при эксплуатации

тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. 
2.1
М.: Энергоатомиздат, 1984

10.
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. 

М.: Энергоиздат, 1977

11.ТИ 34-70-009-82
Типовая инструкция 

по эксплуатации мазутных

хозяйств тепловых 

электростанций, 1982
2
СПО «Союзтехэнерго»
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